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INSTRUCCINES DE MONTAJE DE PISCINAS DE POLIESTER 
REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO. 

 
Señor cliente acaba usted de adquirir una piscina de poliéster  armado con fibra de vidrio, 
material de altas características técnicas, adecuados a aquello casos donde se requiere 
impermeabilidad, resistencia a presiones  y amplia durabilidad, con un mínimo 
envejecimiento o desgaste. Reforzada en su parte posterior con nervios suficientes para 
soportar la presión del agua y tierras al momento de instalarlas empotrada en el terreno. 
Fabricadas en una sola pieza. 
 
A continuación detallamos los pasos a seguir para el montaje de la misma. 
 

PASO 1  (REPLANTEO DE LA ZONA A UBICAR LA PISCINA)  
 
Para una perfecta instalación de nuestras piscinas, se tendrá en cuenta la localización y 
nivel superior de la piscina, el entorno, la ubicación del sol, del alcantarillado y redes 
eléctricas y de agua. 
 

PASO 2  (EXCAVACION)  
 
La excavación se realizará sumando a las medidas exteriores de las piscinas 1 metro más 
en su longitud y 1 metro más en su ancho, en cuento a la profundidad se añadirá 
dependiendo el terreno; entre 20 cm en terrenos bien compactos y 40 cm en terrenos con 
un firme no muy fiable para rellenar con grava de compactación. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PASO 3  (FABRICACION DE BASE ASENTAMIENTO) 
 
Para la fabricación de la base se utilizará doble malla de 15 x 15 x 6 o superior y se 
realizará con un espesor de 20-25 cm y con un hormigón de 200 logrando un acabado liso 
y libre de aristas punzantes. 
La base  tendrá el mismo desnivel de la piscina a instalar. 
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PASO 4  (COLOCACION PISCINA)  
 
La colocación de la piscina se hará con medios mecánicos (grúa),  
 
La superficie deberá estar perfectamente  nivelada, limpia y libre de elementos punzantes. 
 
Se colocará para su mejor asentamiento un corcho de poliestereno extruido,  se realizará 
todo la conexión de fontanería y se llenará la piscina unos 40cm de agua para su 
asentamiento. 
 
Posteriormente se fabricará una media caña en todo el perímetro para evitar la entrada de 
piedras y áridos debajo de la piscina a la hora de la compactación. 
 
En la zona de las escaleras se harán tabiques con bloque o ladrillos para el apoyo de los 
mismos. 
 
Seguidamente se realizara la conexión de los sistemas de fontanería, filtración, eléctricos 
y purificación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



�
�
�
�
� �
  

PASO 5  (COMPACTACION) 
 

La compactación se hará con arena de picón o árido libre de grandes piedras. 
 
La manera será la siguiente: 
 
30 cm de agua / 30 cm de árido; así hasta llegar casi hasta el borde de la piscina dejando 
un espacio de unos 12 cm para realizar un  perimetral de unos 50 cm de acho que sirva 
de apoyo para la piedra de coronación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PASO 6 (COLOCACION DE PIEDRA DE CORONACIÓN, TARIMA O PAVIME NTO) 
 
 
Remate de nuestra piscina de poliéster  con un suncho de hormigón.  
 
Colocación del coronamiento de nuestra piscina mediante piedra, tarima de madera, gress 
cerámico, pavimento impreso, etc... determinado para la decoración del suncho de 
hormigón.  
 
El último paso es la puesta en servicio de la piscina. 
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VENTAJAS DE LAS PISCINAS PREFABRICADAS DE POLIÉSTER : 
 
 
-  Superficie suave y antideslizante. 
-  Rápida instalación, generalmente están instaladas en no más de 5 días. 
-  Sistema de instalación poco ensuciador y agresivo con el entorno. 
-  Se pueden instalar en cualquier tipo de terreno. 
-  Pueden estar bajo la superficie o encima de la superficie. 
-  Buen comportamiento ante los movimientos del terreno, en especial en caso de seísmo,  
al ser una unidad trabaja como una mole. 
-  Gran durabilidad, las piscinas de poliéster o fibra pueden pasar gran cantidad de tiempo 
vacías sin sufrir daños en su estructura.  
-  Son estancas, los riesgos de filtraciones se minimizan. 
-  Mantenimiento fácil y rápido. 
-  El no disponer de superficies porosas reduce enormemente la posibilidad de 
proliferación de algas u organismos que dañen la calidad del agua. 
-  No requieren repintado, si se siguen los cuidados mínimos. 
-  Buena durabilidad, por lo general la garantía del vaso es de 10 años. 
-  En caso de grietas, es fácilmente reparable con placa de fibra de vidrio. 
-  Económicas, su precio en condiciones normales es 1/3 de las de obra. 
-  Pueden ser transportables a otros lugares, en caso de cambio de residencia. 
-  Pueden utilizar los mismos accesorios y acabados de remate de las piscinas 
convencionales. 
-  Variedad de modelos y tamaños a elegir. 

 
 


